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PORTABLE LAMP ART. 370, IP65
370

HookCrochet orientable
Protected switchInterrupteur protégéSchutzschalterInterruptor protegidoProtection degree IP65Degré de protection IP65

370/10
1

100
mm 370x145x135Kg 0,6/1,4

Soft touch handlePoignée soft touch

REE
LS

AND
 LA

MP
S

Portalámpara con 10 mt. cablePortalámpara sin cable

Inspection lamp without cable With 10 mt. cable

Baladeusesans câble Baladeuse avec10mt. de câble

Art. 370 Art. 370/10

Handlampeohne Kabel Handlampe mit10 mt. Kabel

- Plastic bell/Cloche/Glocke/Campana.ART. 371
SPARE PARTS-PIÈCES DE RECHANGE

These products comply
with Directives:

Produits conformes aux
Directives:

2006/95/CE   2002/95/CE

Manufactured according
to standard:

Construit selon norme:
EN 60598-1  EN 60598-2-8

EN 60335-1

F

INSPECTION LAMP WITHUNBREAKABLE PLASTIC BELL- Delivered without bulb.- Screw cap E27.

BALADEUSE AVES CLOCHE ENPLASTIQUE INCASSABLE- Livrée sans ampoule.- Douille à vis E27.HANDLAMPE MIT GLOCKE AUSUNZERBRECHLICHEM KUNSTSTOFF- Werden ohne Birne geliefert.- Schraubfassung E27.
PORTATIL CON CAMPANA DE PLASTICO IRROMPIBLE- Sin bombilla.- Fijación a tornillo E27.
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Max 60W bulbAmpoules max 60WBime 60W maxLamparilla max 60W
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PORTABLE LEDs LAMP

Security cable-fastening device.
Pressecable de sécurité.

Rotating hanging-hook
Crochet pivotant

Switch
Interrupteur

Schalter
Interruptor

329 CAUTION: 24V
model is suitable for 24V
a.c. feeding only. Use with

different feedings damages the lamp
and no warranty will be applied.

ATTENTION: le modèle 24V doit être
alimenté seulement en 24V c.a. Courants

differénts endommagent la baladeuse et la
garantie n'est plus valable.

ACHTUNG: das 24V Modell ist nur für 
Versorgung mit 24V Wechselstrom geeignet.
Andere Strömungen beschädigen der Lampe

und die Garantie wird nicht geleistet.
ATENCION: el modelo a 24V tiene que
ser alimentado exclusivamente a 24V

c.a. Tensiones diferentes danano
irremediablemente la lámpara

y la garantia pierde
eficacia.

These products comply
with Directives:

Produits conformes aux
Directives:

2006/95/CE    2004/108/CE
2002/95/CE

Manufactured according
to standard:

Construit selon norme:
EN 60598-1  EN 60598-2-8

EN 60335-1

230V 24V

Led lamp
230 V - IP55
10 mt. cable

230 V - 50-60 Hz

230 V - 50-60 Hz

24 V c.a.

24 V c.a.

10 mt. H05RN - F / 2x1

-

H05RN - F / 2x1

-

no cable

10 mt.

no cable

Led lamp 230 V
no cable

Led lamp 
24 V - IP 55
10 mt. cable

Led lamp  24 V
no cable

329/10  230V

329  230V

329/10  24V

329  24V

Art. Description Cable m. Cable type
Power

Alimentation
Versorgungsstrom

- Plastic bell/Cloche/Glocke.ART. 529

SPARE PARTS-PIÈCES DE RECHANGE

PORTABLE LEDs LAMP.
30 LEDs. ultra bright light.

LAMPE PORTATIVE À LED.
30 Led à lumière très blanche.

HANDLAMPE MIT LED.
30 Led intensiv helles Licht.

LAMPARA PORTÁTIL A LED.
30 Led de luz últra blanca.

Bulb socket adaptor is intended for
use in 12V voltage lamp and permits

the use of double filament car bulbs with
one burnt out filament (max. 60 W).

- Bulb adaptor from Edison
cap E 27 to cap for H4 automobile bulb.

La réduction Zeca est appliquée sur les baladeuses
alimentées à 12 V et permet l’utilisation des ampoules

de phares de voiture ayant un filement brulé (max. 60W).

- Réduction de douille Edison E 27 à douille à
lamelles H4.

ART. 307

ART. 307

Werden an Handlampen, die mit 12V
Spannung versorgt werden, angeschlossen,

und ermöglichen die Verwendung von Autolampen
(max. 60W).

- Reduzierung der Edison E 27 auf
H4 Autofassung.

Los reductores Zeca, aplicables en portalámpara
alimentados a 12V, permitiendo utilizar las bombillas

de los faros del coche, (max. 60W).

- Reductor de conexión Edison E27 a conexión 
de lámina H4.

ART. 307

ART. 307

ADAPTOR-REDUCTION-LAMPENFASSUNGEN-REDUCTORES

REGISTERED DESIGN
PATENT PENDING

Replaceable protection bell
Cloche de protection

remplaçable
Austauschbare Schutzglocke

Campana de protección
sustituíble

30 LEDs ultra
white

Protection degree IP55
Degré de protection IP55

1

118

mm 85x115x510
Kg 0,6/1,2




