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ROTOZECA CON LAMPADA PORTATILEmodello 370 e TRASFORMATORE
5908/370

QUOTE DI INGOMBRO

Avvolgicavo automatico, con recupero a molla, da applicare a parete,completo di lampada portatile.Questo modello permette l’alimentazione della lampada portatilein bassa tensione (12V e 24V), per la massima sicurezza da partedell’utilizzatore, come previsto dalle normative di sicurezza.
– Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto.– Bocca guidacavo a rulli che facilita il rientro del cavo.– Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm.– Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio, che consente la rotazione dell’avvolgicavo.– Molla di recupero del cavo ad alta resistenza.– Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.– Il trasformatore di sicurezza è dotato di disgiuntori a riarmo manuale, posti sul secondario, per laprotezione contro corto circuiti e sovraccarichi. L’avvolgimento primario e secondario sono separati.

– Campana in plastica infrangibile.– Attacco lampadina a vite E27, monta lampadine con potenza massima 60 W.– Interruttore protetto.– Gancio orientabile a scomparsa.– Impugnatura bicomponente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAMPADA

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AVVOLGICAVO

Legge 626: OK! 

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2006/42/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 61242    EN 60335-1

Articolo 5908/370Descrizione Avvolgicavocon trasformatoree lampada370

1

m 15,5 (14 + 1,5)
1 m

potenza: 63VAalimentazione: 230Vuscita: 12V e 24V
HO5 RN-F

NO
60W
E27
IP65
IP42
230V
44

mm 345x305x230Kg 6,0

lunghezza cavo
cavo alimentazione
caratteristicatrasformatore
tipo cavo
lampadinafornita SI/NO
max Wattlampadina
attaccolampadina
grado protez.lampada
grado protez.avvolgitore
tensione dialimentazione
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MODELLI PER APPLICAZIONI PARTICOLARICON PROTEZIONE IP55/IP65 (acqua e polveri)

Gruppo costruito con grado di protezione IP55/IP65, con caratteristiche gene-

rali simili ai modelli 5908 e 5907 prima descritti.

ROTOZECA CON LAMPADA PORTATILE
CON E SENZA TRASFORMATORE IP55/IP65

Legge 626: OK! 

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2006/42/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 61242    EN 60335-1

370328 24V328 230V

Avvolgicavocon trasformatoree lampada370
m 15,5 (14 + 1,5)

1 mpotenza: 63VAalimentazione: 230Vuscita: 12V e 24VHO5 RN-F

NO
60W
E27
IP65
IP65
230V
44

mm 345x305x230Kg 6,5

Avvolgicavocon trasformatoree lampada fluo 328 24V
m 15,5 (14 + 1,5)

1 mpotenza: 25VAalimentazione: 230Vuscita: 24VHO5 RN-F

SI
11W
2G7
IP55
IP55
230V
44

mm 345x305x230Kg 6,5

Avvolgicavocon lampadafluo328 230V
m 15,5 (14 + 1,5)

1 m
-

HO5 RN-F

SI
11W
2G7
IP55
IP55
230V
60

mm 390x310x165Kg 5,0

Avvolgicavocon lampadafluo328 24V
m 15,5 (14 + 1,5)

1 m
-

HO5 RN-F

SI
11W
2G7
IP55
IP55
24V
60

mm 390x310x165Kg 5,0

328 24V370

Avvolgicavocon lampada 370
m 15,5 (14 + 1,5)

1 m
-

HO5 RN-F

NO
60W
E27
IP65
IP65

Max 250V
60

mm 410x305x185Kg 5,0

5907/328 IP55 5907/328 IP55 24V 5907/370 IP65 5908/328 IP55 5908/370 IP65

MODELLI CON TRASFORMATOREMODELLI SENZA TRASFORMATORE

1

Articolo

Descrizione

lunghezza cavo
cavo alimentazione
caratteristicatrasformatore
tipo cavo
modellolampada
lampadinafornita SI/NOmax Wattlampadina
attaccolampadina
grado protez.lampada
grado protez.avvolgitore
tensione dialimentazione
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MINI AVVOLGICAVI CON LAMPADA
Avvolgicavo automatico di piccole dimensioni, con recupero a molla, da applicare a parete,completo di lampada portatile.
Questo modello NON ha trasformatore incorporato.Da utilizzarsi in spazi ridotti, su posti di lavoro specifici, su bracci, su colonne di ponti elevatori, ecc.

– Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto.– Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm.– Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio, che consente la rotazione dell’avvolgicavo.– Molla di recupero del cavo ad alta resistenza.– Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ AVVOLGICAVO

Articolo 9001/T306 9001/328 230V 9001/328 24VDescrizione Avvolgicavo Avvolgicavo Avvolgicavocon lampada con lampada con lampadaT306 fluo fluo328 230V 328 24V

1

lunghezza cavo
cavo alimentazione
tipo cavo
modellolampada
lampadinafornita SI/NO
max Wattlampadina
attaccolampadina
grado protez.lampada
grado protez.avvolgitore
tensione dialimentazione

m  8 (7+ 1)
1,5 m

HO5 VV-F

NO
60W
E27
IP20
IP42

Max 250V
46

mm 420x280x120Kg 4,5

m  8 (7+ 1)
1,5 m

HO5 RN-F

SI
11W
2G7
IP55
IP42
230V
46

mm 420x280x120Kg 4,5

m  8 (7+ 1)
1,5 m

HO5 RN-F

SI
11W
2G7
IP55
IP42
24V
46

mm 420x280x120Kg 4,5

328 24V328 230VT306
Legge 626: OK! 

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2006/42/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 61242    EN 60335-1

9001/T306 9001/328 230V
9001/328 24V
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