














35

LAMPADA PORTATILESERIE 370
370

gancio orientabilea scomparsa interruttoreprotettogrado diprotezioneIP65

370/10

QUOTE DI INGOMBRO

1

100
mm 370x145x135Kg 0,6/1,4

– Campana in plastica infrangibile.– Attacco lampadina a vite E27.– Monta lampadine con potenza massima 60W.– Grado di protezione IP65, quando fornita completa di cavo.– Cavo in gomma H05 RN-F 2x1 mmq.– Forniti senza lampadina.– Interruttore protetto.– Gancio orientabile a scomparsa.
- Portalampada senza cavo.- Portalampada con 10 mdi cavo e spina.

- Campana.ART. 371
RICAMBI

ART. 370/10
ART. 370

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE   2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1
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LAMPADA PORTATILE SERIE 329 
E ACCESSORI

LAMPADINE SPECIALI RIDUZIONE PER LAMPADINE TIPO AUTO

Può venire applicata sui por-
talampada alimentati a 12 V
e permette di utilizzare le
lampadine dei fari auto con
un filamento bruciato, realiz-
zando un notevole risparmio
di lampadine (Max 60W).

- Riduzione da
attacco Edison 27 ad attac-
co a lamelle tipo auto H4.

ART. 307

Lampadine speciali a filamento rin-
forzato con attacco E27, adatte per
l’impiego su portalampada alimen-
tati a 12V o 24 V.

- Lampadina 60W - 24V.

- Lampadina 60W - 12V.ART. 818

ART. 817

fusibile di protezione
facilmente accessibile

campana di protezione
sostituibile

grado di protezione
IP55

30 LEDs ultra
white

329

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2004/108/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

230V 24V

– Lampada portatile con sorgente luminosa a led.
– Gruppo porta led sostituibile
– Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con un minimo

consumo energetico.
– Fornibile con alimentazione 230V o 24V c.a.
– Grado di protezione IP 55.
– Cavo in gomma H05 RN-F, sezione 2x1 mmq.
– Interruttore protetto.

- Lampada con 30 Led, per alimentazione 230V ,
con mt. 10 di cavo.

- Lampada come sopra, fornita senza cavo.

- Lampada con 30 Led, per alimentazione
24V c.a., con mt. 10 di cavo.

- Lampada come sopra, fornita senza cavo.

- Campana di ricambio.ART. 529

RICAMBI

ART. 329 24 V

ART. 329/10 24V

ART. 329 230V

ART. 329/10 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTENZIONE:

I modelli a 24V devono
essere alimentati

esclusivamente a 24V. c.a.
L’uso con tensioni diverse

danneggia irrimediabilmente
il circuito di alimentazione

della lampada, e fa
decadere ogni

garanzia.

QUOTE DI INGOMBRO

Impugnatura
bicomponente

gancio
orientabile

a scomparsa

Interruttore
protetto

1

118

mm 85x115x510
Kg 0,6/1,2

REGISTERED DESIGN
PATENT PENDING




