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Corpo interno inmateriaplastica per lamassimasicurezza
Cavalletto in tubodi acciaio,verniciato a fuoco

Freno bloccaggiobobina

Disgiuntoretermico disicurezza

Flange in lamiera zincata

Pomelloavvolgifilo

AVVOLGICAVI MANUALIserie 3500

Tutti i modelli sono marchiatiCE, ad eccezione dei modelliforniti incompleti (senza presee/o senza cavo), dove la mar-chiatura "CE" è a carico di chilo completa o di chi lo mettein servizio.
Non ci è possibile fornire avvolgica-vi con metraggi diversi dagli stan-dard indicati in tabella.

QUOTE DI INGOMBRO

Senza prese – NO cavo 3501 – – NO

4 prese Universali – NO cavo 3507 – – SI10/16 A 2P+T 3G1,5 25 3508 H05 VV-F 1400 SISchuko 3G1,5 40 3509 H05 VV-F 1200 SI(spina 16A 2P+T) 3G2,5 25 3510 H05 VV-F 2100 SI3G2,5 40 3511 H05 VV-F 1800 SI
2 prese Universali – NO cavo 3512 – – SI10/16 A 2P+T Schuko 3G1,5 25 3513 H05 VV-F 1400 SI1 Presa (blu)CEE 16A 3G1,5 40 3514 H05 VV-F 1200 SI(spina CEE 16A 2P+T) 3G2,5 25 3515 H05 VV-F 2100 SI3G2,5 40 3516 H05 VV-F 1800 SI
2 prese (blu) CEE 16A – NO cavo 3517 – – SI(spina CEE 16A 2P+T) 3G1,5 25 3518 H05 VV-F 1400 SI3G1,5 40 3519 H05 VV-F 1200 SI3G2,5 25 3520 H05 VV-F 2100 SI3G2,5 40 3521 H05 VV-F 1800 SI3G2,5 30 3526 H07 RN-F 1800 SI
2 prese (rosse) CEE 16A – NO cavo 3522 – – NO16 A 3P+T 380V 4G1,5 25 3523 H05 VV-F 2200 SI(spina CEE 16A 3P+T) 4G1,5 40 3524 H05 VV-F 1900 SI4G2,5 30 3525 H05 VV-F 2500 SI4G2,5 30 3527 H07 RN-F 2500 SI

Tipo prese
Sezione

cavo

Metri

di cavo
Articolo

Tipo

Cavo
Disgiuntore

W

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 61242    EN 60335-1
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PROLUNGHE CON RIENTRO AUTOMATICO

4315/GS

9004/GS

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2006/42/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 61242    EN 60335-1

CONPRESAE SPINASCHUKO 

4315/S GS

4315
4315/S

CONPRESAE SPINASCHUKO 

COLOREGIALLO
COLOREGRIGIO

COLOREGIALLO
COLOREGRIGIO



Articolo 4315/S GS 4315/S

Articolo 9004/GS 4315/GS 4315Descrizione Prolunga con Prolunga con Prolunga conrientro automatico rientro automatico rientro automaticocon presa e spina con presa e spinaSchuko Schuko

1

lunghezza cavo
tipo cavo
presa spinacavo in entrata

m 15 (14 + 1)
3G1,5

SI(presa e spina Schuko)
1200
1800

44
mm 355x310x180Kg 5

m 15 (14 + 1)
3G1,5

NO
1200
1800

44
mm 355x310x180Kg 5

(20°C)
W

(20°C)
W

Avvolgicavi con rientro a molla, adatti all’uso come prolunghe, consentono all’utilizzatore di averesempre una presa di corrente a disposizione.
– Struttura esterna in materia plastica.– Staffa orientabile per il fissaggio.– Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm.– Protettore termico incorporato.– Doppio contatto di terra.– Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+40°C..
N.B.: la gamma completa degli avvolgicavi, fornibili con diversi tipi di cavo, si trova nella sezione avvolgicavi indu-striali, da pag. 88

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUOTE DI INGOMBRO 9004/GS

m 6 (5 + 1)
3G1,5

SI(presa e spina Schuko)
1400
1900
100

mm 250x195x145Kg 3

QUOTE DI INGOMBRO 4315
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