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AVVOLGICAVOserie 1700

Legge 626: OK! 

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2006/42/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 61242    EN 60335-1
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± Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica;± Flangia di fissaggio laterale in alluminio;± Bocca guidacavo a rulli e dente di arresto forniti solo  per i modelli indicati in tabella (il dente di arre-sto viene normalmente fornito disinserito, ed � facilmente inseribile dall'utente prima dell'installazione);± Sollettori con portata 32 - 60 - 100 Amp.;± Molle in acciaio adatte per garantire la trazione ottimale sul cavo, ed una lunga durata± Grado di protezione IP 65;± Fornito completo di cavo H05VV-F, H07RN-F o senza cavo;± Idoneo al riavvolgimento di cavi da 1 a 24 conduttori, con lunghezza massima di 53 mt.;± Gli avvolgitori da noi forniti completi di cavo, sono corredati di calza fissacavo idonea al cavo installato;± Fornito con spezzone di ingresso mt. 2,5;± Temperatura ambiente di utilizzo: -5!C / +40!C;± Velocit" massima di riavvolgimento: 40 mt. al minuto;± Tensione di isolamento collettore 2,5 Kv;± Tutti i modelli in tabella sono disponibili anche senza cavo; aggiungere ªSCº al codice articolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVOLGICAVO TIPO 1

AVVOLGICAVO TIPO 2
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AVVOLGICAVI ADATTI ALL'INSTALLAZIONE SECONDO GLI SCHEMI1, 2, 3, 7, 8  A PAG. 90.

TUTTI I MODELLI IN TABELLA SONO DISPONIBILI ANCHE SENZA CAVO; AGGIUNGERE ªSCº AL CODICE ARTICOLO.




