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La durata dell'avvolgitore e la sua funzionalit• di pendono, oltre che da un corretto dimensionamento, da alcuni criteri base che biso-
gna tenere presente nell'installazione.
± Il cavo da usare sugli avvolgitori deve essere di tipo flessibilissimo ed idoneo alle temperature min ime a cui dovr• lavorare; i ns/avvol-

gitori vengono normalmente forniti completi di cavo , e nel caso di cavi con conduttori di sezione rido tta (1 mm2 - 1,5 mm 2) sono dota-
ti di rinforzo in acciaio, che prolunga la durata d el cavo.

± Il cavo deve svolgersi centralmente rispetto alla bocca dell'avvolgicavo e devono essere evitate tutt e le possibilit• di strisciamen-
to del cavo sia su superfici lisce che, in particol are, sugli spigoli; qualora il cavo dovesse strisciare contro spigoli, si consiglia di
installare in quel punto una puleggia con un raggio  almeno 10 volte superiore al cavo.

± Il fissaggio dell'estremit• del cavo sotto trazion e deve essere fatto in modo solido e accurato (€ co nsigliato l'uso delle calze fis-
sacavo - vedi pag. 116).

± In particolare modo per gli avvolgicavi installati  su utenza mobile e fissa e svolgimento in due dire zioni si raccomanda di raccor-
dare l'uscita del cavo dal lato fisso con un raccor do a imbuto ampiamente raggiato (€ consigliato l'us o della bocca e imbuto art.
945 - vedi pag. 116).

± Prima di fissare definitivamente il cavo all'allacciamento elettrico occorre stenderlo per tutta la s ua lunghezza e ruotarlo a mano
per eliminare la naturale attorcigliatura che si pr esenta su di essa.

± Se il cavo viene steso in terra (installazione tipo «2 e 3») € consigliabile stendere il cavo all'interno di una canalina a U che pu•
essere installata o sotto il piano pavimento o appo ggiata su di esso, evitando al cavo il deterioramento dovuto al passaggio di
veicoli e limitando il rischio di rotture dovute a corpi contundenti.

± Per eventuali applicazioni speciali € comunque con sigliato rivolgersi al ns. ufficio tecnico.
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INFORMAZIONI GENERALI
SUGLI AVVOLGICAVI
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====>>>> ???? @@@@AAAA BBBBCCCCBBBBBBBBDDDD====EEEEFFFF GGGGGGGGFFFF HHHHBBBBII II DDDD @@@@CCCC@@@@    GGGGBBBBFFFF JJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ BBBB

KKKK ====II II AAAA FFFF DDDD KKKKFFFF GGGG@@@@ FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF AAAA II II LLLL BBBBGGGG@@@@

FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF AAAA II II LLLL BBBBGGGG@@@@9999====JJJJ II II GGGG    BBBBAAAA @@@@DDDDEEEEII II BBBBDDDD MMMMCCCCBBBBNNNN@@@@HHHHBBBBII II DDDD BBBB FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF AAAA II II LLLL BBBBGGGG@@@@9999====JJJJ II II GGGG    BBBBAAAA @@@@DDDDEEEEII II BBBBDDDD MMMMCCCCBBBBNNNN@@@@HHHHBBBBII II DDDD BBBB

FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF OOOOBBBB========FFFF

FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF OOOOBBBB========FFFF
FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF OOOOBBBB========FFFF 9999

====JJJJ II II GGGG    BBBBAAAA @@@@DDDDEEEEII II JJJJ @@@@NNNNEEEEBBBB>>>> FFFF GGGG@@@@
FFFFJJJJ JJJJ II II GGGG    BBBB>>>> FFFF JJJJ II II ====KKKK KKKKEEEE@@@@DDDDHHHHFFFF OOOOBBBB========FFFF 9999

====JJJJ II II GGGG    BBBBAAAA @@@@DDDDEEEEII II JJJJ @@@@NNNNEEEEBBBB>>>> FFFF GGGG@@@@
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IP** GRADO DI PROTEZIONE DELLE CUSTODIE DEL
MATERIALE ELETTRICO FINO A 72,5 KV

1a cifra: protezione contro i corpi solidi.

2a cifra: protezione contro i liquidi.

Quando, tra le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti, viene indicato il grado di protezione IP,
si fa riferimento alla seguente tabella internazionale.
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IK: grado di protezione degli involucri per apparec chiature elettriche contro
impatti meccanici esterni.

Classificazione dei componenti elettrici in relazio ne al loro isolamento.
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CAVI SPECIALI FLESSIBILI 
PER AVVOLGICAVI
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I cavi ZECA sono stati espressamente studiati per l'uso sugli avvolgicavi; il loro metodo costruttivo
scaturisce quindi da molti anni di esperienza in qu esto campo. I cavi con conduttori di sezione 1
mmq. e 1,5 mmq. sono provvisti di un'anima in accia io per aumentarne la resistenza alla trazione. I
cavi sono fornibili in matasse della lunghezza massima di 100 metri.
&&&&---- .... //// 0000 1111 2222 !! !! !! !! 3333444455556666////777788889999:::: ;;;; <<<<:::: ====//// ---- >>>>>>>><<<< :::: 99996666???? <<<< &&&&@@@@%%%%AAAA1111 3333BBBB2222 CCCCDDDD---- .... //// EEEE:::: ////88889999>>>>---- 6666////FFFF0000 1111 2222 !! !! 33334444GGGGFFFF

    6666====HHHHII II 1111 1111 II II Sez. 1x2,5 mmq. é est. mm 5,5 Giallo/Verde
    6666====HHHHII II 1111 1111 AAAA Sez. 1x6 mmq. é est. mm 5,5 Giallo/Verde
    6666====HHHHII II 1111 1111 JJJJ KKKK$$$$ 3333!! !! Sez. 1x16 mmq. é est. mm 8 Giallo/Verde
    6666====HHHHII II 1111 1111 JJJJ KKKK'' '' Sez. 1x16 mmq. é est. mm 8 Nero
    6666====HHHHII II 1111 1111 JJJJ KKKK,, ,, Sez. 1x16 mmq. é est. mm 8 Rosso
    6666====HHHHII II 1111 1111 2222 KKKK$$$$ 3333!! !! Sez. 1x25 mmq. é est. mm 10 Giallo/Verde
    6666====HHHHII II 1111 1111 2222 KKKK'' '' Sez. 1x25 mmq. é est. mm 10 Nero
    6666====HHHHII II 1111 1111 2222 KKKK,, ,, Sez. 1x25 mmq. é est. mm 10 Rosso
    6666====HHHHII II 1111 2222 BBBB Sez. 1x35 mmq. é est. mm 12
    6666====HHHHII II 1111 2222 2222 Sez. 2x0,5 mmq. é est. mm 5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 AAAAII II Sez. 2x1 mmq. é est. mm 6,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 AAAAAAAA Sez. 2x1,5 mmq. é est. mm 7,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 1111 LLLL Sez. 2x2,5 mmq. é est. mm 8,5
    6666====HHHHII II 1111 AAAABBBB Sez. 3G1 mmq. é est. mm 7 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 AAAAJJJJ Sez. 3G1,5 mmq. é est. mm 8 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 II II AAAA Sez. 3G2,5 mmq. é est. mm 9,5
    6666====HHHHII II 1111 AAAA2222 Sez. 4G1 mmq. é est. mm 7,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 AAAAMMMM Sez. 4G1,5 mmq. é est. mm 8,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 II II MMMM Sez. 4G2,5 mmq. é est. mm 11
    6666====HHHHII II 1111 II II NNNN Sez. 4G4 mmq. é est. mm 14
    6666====HHHHII II 1111 II II OOOO Sez. 4G6 mmq. é est. mm 17
    6666====HHHHII II 1111 II II LLLL Sez. 4G10 mmq. é est. mm 21

    6666====HHHHII II 1111 AAAA1111 Sez. 4G16 mmq. é est. mm 24
    6666====HHHHII II 1111 AAAANNNN Sez. 5G1 mmq. é est. mm 9 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 AAAAOOOO Sez. 5G1,5 mmq. é est. mm 10 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 2222 II II Sez. 5G2,5 mmq. é est. mm 12,5
    6666====HHHHII II 1111 2222 OOOO Sez. 5G6 mmq. é est. mm 17,5
    6666====HHHHII II 1111 BBBBII II Sez. 7x1 mmq. é est. mm 9,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBAAAA Sez. 7x1,5 mmq. é est. mm 11 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBBBBB Sez. 8x1 mmq. é est. mm 11 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBJJJJ Sez. 8x1,5 mmq. é est. mm 13 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 JJJJ II II Sez. 8x2,5 mmq. é est. mm 15
    6666====HHHHII II 1111 BBBB2222 Sez. 10x1 mmq. é est. mm 13 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBMMMM Sez. 10x1,5 mmq. é est. mm 14 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBNNNN Sez. 12x1 mmq. é est. mm 12,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBOOOO Sez. 12x1,5 mmq. é est. mm 15 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 BBBBLLLL Sez. 16x1 mmq. é est. mm 15 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 JJJJ 1111 Sez. 16x1,5 mmq. é est. mm 18 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 JJJJ AAAA Sez. 16x2,5 mmq. é est. mm 20
    6666====HHHHII II 1111 JJJJ NNNN Sez. 20x1 mmq. é est. mm 17 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 2222 AAAA Sez. 24x1 mmq. é est. mm 18,5 C/ACC
    6666====HHHHII II 1111 JJJJ JJJJ Sez. 24x1,5 mmq. é est. mm 21 C/ACC

    6666====HHHHLLLL 2222 1111 - Supplemento dovuto, in pi! del prezzo del cavo, p er qualsiasi variante richiesta ai metraggi standard, come da tabelle, degli
avvolgicavi serie X, PR, SERIE 4000 e 7000.

    6666====HHHHII II 1111 MMMM1111 cavo 2x1 mmq. H05RN-F é est. mm. 6,8
    6666====HHHHII II 1111 MMMMII II cavo 2x1 mmq. H07RN-F é est. mm. 8,3
    6666====HHHHII II 1111 MMMMAAAA cavo 3G1 mmq. H07RN-F é est. mm. 9
    6666====HHHHII II 1111 MMMMBBBB cavo 3G1,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 10
    6666====HHHHII II 1111 MMMMJJJJ cavo 3G2,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 12

    6666====HHHHII II 1111 MMMM2222 cavo 4G1,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 11
    6666====HHHHII II 1111 MMMMMMMM cavo 4G2,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 13
    6666====HHHHII II 1111 MMMMNNNN cavo 5G1,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 12
    6666====HHHHII II 1111 MMMMOOOO cavo 5G2,5 mmq. H07RN-F é est. mm. 14
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